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Leiter klappbar EN 131-1 / EN 131-2 geprüft
	 •		Handlich		
	 •		Platzsparend
Länge 2.5 m  /  5.9 kg aus Alluminium  /  Max. Last 150kg
2.5 m / Art. 95.350  3  m / Art. 95.350.1 

Teleskop-Leiter ALU   Art. 95.351
Vierkant-Profil-Sprossen,	Sicherheits	Rastverschlüsse,	bis	350cm	aus-
ziehbar,	Tragfähigkeit	bis		150kg,	Platzsparend	(zusammen	geschoben	
95cm),	9	Sprossen,	Gewicht	7.75	kg

Kanalspiegel
Mit	Handgriff
Gross		380mm	/	Art.	95.324	 	 klein	280mm	/	Art.	95.325	 	
ohne	Handgriff
Gross		380mm	/	Art.	95.326	 	 klein	280mm	/	Art.	95.327
Ersatzspiegel
Gross		380mm	/	Art.	95.328	 	 klein	280mm	/	Art.	95.329	

Spiegelgestänge		Aus	rostfreiem	18mm	Stahlrohr,	Meterelemente
2	Meter-Gestänge	 	 	 Art.	95.330.2
1	Stab	mit	Handgriff,	1	Stab	mit	Spiegelkupplung	 	
3	Meter-Gestänge	 	 	 Art.	95.330.3
1	Stab	mit	Handgriff	+	1	Zwischenelement,	1	Stab	mit	Spiegelkupplung	
4	Meter-Gestänge	 	 	 Art.	95.330.4
1	Stab	mit	Handgriff	+	2	Zwischenelement,	1	Stab	mit	Spiegelkupplung	
5	Meter-Gestänge	 	 	 Art.	95.330.5
1	Stab	mit	Handgriff	+	3	Zwischenelement,	1	Stab	mit	Spiegelkupplung	

Spiegelkasten	aus	Holz	 	 Art.	95.331	 	
Immer	für	2	Kanalspiegel	ohne	Handgriff.
schützt	die	Kanalspiegel	(Spiegelgrössen	angeben)


